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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y AMBIENTE

SUBSECRETARÍA DE RENOVACION URBANA
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(C/FONDOS PLAN BICENTENARIO)

LICITACION PUBLICA N°      /20

(CON FONDOS NACIONALES)
DECRETO N°:





EXPTE. N° 

OBRA: PROYECTO INTEGRAL DE PAVIMENTO PLAN MI BARRIO
UBICACIÓN: DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD DE SALTA 
MONTO TOTAL DE OBRA: $ 105.780.370,87 (CIENTO CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 87/100)
PLAZO DE OBRA: 240 (DOSCIENTOS CUARENTA) DIAS CORRIDOS

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y AMBIENTE

PROYECTO INTEGRAL DE PAVIMENTO - PLAN MI BARRIO

EXPEDIENTE N°;

OBRA: PROYECTO INTEGRAL DE PAVIMENTO - PLAN MI BARRIO

UBICACIÓN: DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD DE SALTA
F  O  R  M  U  L  A  R  I  O             P  R  O  P  U  E  S  T  A 

Señor

INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD

DE LA CIUDAD DE SALTA

S                        /                   D.-





El/los que suscribe/n, ha/n examinado el terreno, los planos, cómputos métricos, Pliegos de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y Generales relativos a la Obra indicada en el título y se compromete/n a realizarla en un todo de acuerdo con los mencionados documentos que declara/an conocer en todas sus partes, ofreciendo ejecutar la Obra correspondiente por el precio total que se consigna más abajo y según el siguiente detalle:

	N°
	DESCRIPCION DEL ITEM
	 UNIDAD
	CANTIDAD 
	PRECIO UNITARIO ($)
	TOTAL         ($)

	A
	PAVIMENTACION CON HORMIGON EN BARRIOS DE LA ZONA NORTE

	1
	PAVIMENTO CON HORMIGON EN BARRIO LA UNION

	 
	1.1
	Demolición de pavimento existente
	m2
	0,00
	
	

	 
	1.2
	Preparación de la subrasante
	m2
	2.372,47
	
	

	 
	1.3
	Sub base estabilizada granular de 0,15 m de espesor
	m3
	355,87
	
	

	 
	1.4
	 Pavimento de hormigón simple de 0,15 m de espesor 
	m2
	2.372,47
	
	

	 
	1.5
	Recambio de conexiones de agua 
	u
	1,00
	
	

	 
	1.6
	Recambio de conexiones de cloaca
	u
	1,00
	
	

	 
	1.7
	Cartel de Obra de 3 X 2 
	u
	1,00
	
	

	2
	PAVIMENTACION CON HORMIGON EN BARRIO JUAN MANUEL DE ROSAS

	 
	2.1
	Demolición de pavimento existente
	m2
	104,13
	
	

	 
	2.2
	Preparación de la subrasante
	m2
	6.664,19
	
	

	 
	2.3
	Sub base estabilizada granular de 0,15 m de espesor
	m3
	999,63
	
	

	 
	2.4
	 Pavimento de hormigón simple de 0,20 m de espesor 
	m2
	6.664,19
	
	

	 
	2.5
	Recambio de conexiones de agua 
	u
	6,00
	
	

	 
	2.6
	Recambio de conexiones de cloaca
	u
	2,00
	
	

	 
	2.7
	Cartel de Obra de 3 X 2 
	u
	1,00
	
	

	3
	PAVIMENTACION CON HORMIGON EN BARRIO 17  DE OCTUBRE

	 
	3.1
	Demolición de pavimento existente
	m2
	51,56
	
	

	 
	3.2
	Preparación de la subrasante
	m2
	5.877,36
	
	

	 
	3.3
	Sub base estabilizada granular de 0,15 m de espesor
	m3
	881,60
	
	

	 
	3.4
	Pavimento de hormigón simple de 0,20 m de espesor 
	m2
	5.877,36
	
	

	 
	3.5
	Recambio de conexiones de agua 
	u
	8,00
	
	

	 
	3.6
	Recambio de conexiones de cloaca
	u
	2,00
	
	

	 
	3.7
	Cartel de Obra de 3 X 2 
	u
	1,00
	
	

	4
	CORDON CUNETA EN AMPLIACION BARRIO JUAN MANUEL DE ROSAS

	 
	4.1
	Preparación de la subrasante
	m2
	655,48
	
	

	 
	4.2
	Sub base estabilizada granular de 0,15 m de espesor
	m3
	98,32
	
	

	 
	4.3
	Cordón Cuneta de 1,15 m de desarrollo y 0,15 m de espesor
	m
	401,12
	
	

	 
	4.4
	Badenes de hormigón simple de 0,15 m de espesor 
	m2
	254,36
	
	

	 
	4.5
	Cartel de Obra de 3 X 2 
	u
	1,00
	
	

	B
	PAVIMENTACION CON HORMIGON EN BARRIOS DE LA ZONA SUD ESTE 

	5
	PAVIMENTACION CON HORMIGON EN AVDA. ESPINOZA

	 
	5.1
	Preparación de la subrasante
	m2
	3.364,52
	
	

	 
	5.2
	Sub base estabilizada granular de 0,15 m de espesor
	m3
	542,55
	
	

	 
	5.6
	 Pavimento de hormigón simple de 0,20 m de espesor 
	m2
	3.364,52
	
	

	 
	5.4
	Recambio de conexiones de agua 
	u
	2,00
	
	

	 
	5.5
	Recambio de conexiones de cloaca
	u
	1,00
	
	

	 
	5.6
	Cartel de Obra de 3 X 2 
	u
	1,00
	
	

	6
	PAVIMENTACION CON HORMIGON EN BARRIO PRIMERA JUNTA Y BARRIO JUSTICIA

	 
	6.1
	Preparación de la subrasante
	m2
	5.782,53
	
	

	 
	6.2
	Sub base estabilizada granular de 0,15 m de espesor
	m3
	867,38
	
	

	 
	6.3
	 Pavimento de hormigón simple de 0,20 m de espesor 
	m2
	5.782,53
	
	

	 
	6.4
	Recambio de conexiones de agua 
	u
	7,00
	
	

	 
	6.5
	Recambio de conexiones de cloaca
	u
	2,00
	
	

	 
	6.6
	Cartel de Obra de 3 X 2 
	u
	1,00
	
	

	7
	PAVIMENTACION CON HORMIGON EN BARRIO CIRCULO I - II - IV Y GREMIOS 

	 
	7.1
	Preparación de la subrasante
	m2
	7.863,39
	
	

	 
	7.2
	Sub base estabilizada granular de 0,15 m de espesor
	m3
	1.179,51
	
	

	 
	7.3
	Sub base estabilizada granular de 0,20 m de espesor
	m3
	622,12
	
	

	 
	7.4
	Pavimento de hormigón de 0,20 de espesor 
	m2
	6.780,88
	
	

	 
	7.5
	Ejecución de cordones cunetas 
	m
	609,31
	
	

	 
	7.6
	Ejecución de badenes y bocacalles de hormigón 
	m2
	473,20
	
	

	 
	7.7
	Recambio de conexiones de agua 
	u
	13,00
	
	

	 
	7.8
	Recambio de conexiones de cloaca
	u
	2,00
	
	

	 
	7.9
	Cartel de Obra de 3 X 2 
	u
	1,00
	
	


IMPORTE TOTAL: $ ______________________________________________ (en números)

SON PESOS: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________(en letras)

MES BASICO: ___________________________

MODALIDAD DE CONTRATACION: ___________________________________________

PLAZO DE EJECUCION: ______________________________________________________
PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA: __________________________________________

__________________________                                             ________________________

       Domicilio Real – Legal                                                               Lugar y Fecha

__________________________________                              __________________________

       Firma y sello del Asesor Técnico                                         Firma y sello del Proponente

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y AMBIENTE

PROYECTO INTEGRAL DE PAVIMENTO - PLAN MI BARRIO

EXPEDIENTE N°;

OBRA: PROYECTO INTEGRAL DE PAVIMENTO - PLAN MI BARRIO

UBICACIÓN: DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD DE SALTA
F  O  R  M  U  L  A  R  I  O             P  R  O  P  U  E  S  T  A 

D  U  P  L  I  C  A  D  O

Señor

INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD

DE LA CIUDAD DE SALTA

S                        /                   D.-





El/los que suscribe/n, ha/n examinado el terreno, los planos, cómputos métricos, Pliegos de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y Generales relativos a la Obra indicada en el título y se compromete/n a realizarla en un todo de acuerdo con los mencionados documentos que declara/an conocer en todas sus partes, ofreciendo ejecutar la Obra correspondiente por el precio total que se consigna más abajo y según el siguiente detalle:

	N°
	DESCRIPCION DEL ITEM
	 UNIDAD
	CANTIDAD 
	PRECIO UNITARIO ($)
	TOTAL         ($)

	A
	PAVIMENTACION CON HORMIGON EN BARRIOS DE LA ZONA NORTE

	1
	PAVIMENTO CON HORMIGON EN BARRIO LA UNION

	 
	1.1
	Demolición de pavimento existente
	m2
	0,00
	
	

	 
	1.2
	Preparación de la subrasante
	m2
	2.372,47
	
	

	 
	1.3
	Sub base estabilizada granular de 0,15 m de espesor
	m3
	355,87
	
	

	 
	1.4
	 Pavimento de hormigón simple de 0,15 m de espesor 
	m2
	2.372,47
	
	

	 
	1.5
	Recambio de conexiones de agua 
	u
	1,00
	
	

	 
	1.6
	Recambio de conexiones de cloaca
	u
	1,00
	
	

	 
	1.7
	Cartel de Obra de 3 X 2 
	u
	1,00
	
	

	2
	PAVIMENTACION CON HORMIGON EN BARRIO JUAN MANUEL DE ROSAS

	 
	2.1
	Demolición de pavimento existente
	m2
	104,13
	
	

	 
	2.2
	Preparación de la subrasante
	m2
	6.664,19
	
	

	 
	2.3
	Sub base estabilizada granular de 0,15 m de espesor
	m3
	999,63
	
	

	 
	2.4
	 Pavimento de hormigón simple de 0,20 m de espesor 
	m2
	6.664,19
	
	

	 
	2.5
	Recambio de conexiones de agua 
	u
	6,00
	
	

	 
	2.6
	Recambio de conexiones de cloaca
	u
	2,00
	
	

	 
	2.7
	Cartel de Obra de 3 X 2 
	u
	1,00
	
	

	3
	PAVIMENTACION CON HORMIGON EN BARRIO 17  DE OCTUBRE

	 
	3.1
	Demolición de pavimento existente
	m2
	51,56
	
	

	 
	3.2
	Preparación de la subrasante
	m2
	5.877,36
	
	

	 
	3.3
	Sub base estabilizada granular de 0,15 m de espesor
	m3
	881,60
	
	

	 
	3.4
	Pavimento de hormigón simple de 0,20 m de espesor 
	m2
	5.877,36
	
	

	 
	3.5
	Recambio de conexiones de agua 
	u
	8,00
	
	

	 
	3.6
	Recambio de conexiones de cloaca
	u
	2,00
	
	

	 
	3.7
	Cartel de Obra de 3 X 2 
	u
	1,00
	
	

	4
	CORDON CUNETA EN AMPLIACION BARRIO JUAN MANUEL DE ROSAS

	 
	4.1
	Preparación de la subrasante
	m2
	655,48
	
	

	 
	4.2
	Sub base estabilizada granular de 0,15 m de espesor
	m3
	98,32
	
	

	 
	4.3
	Cordón Cuneta de 1,15 m de desarrollo y 0,15 m de espesor
	m
	401,12
	
	

	 
	4.4
	Badenes de hormigón simple de 0,15 m de espesor 
	m2
	254,36
	
	

	 
	4.5
	Cartel de Obra de 3 X 2 
	u
	1,00
	
	

	B
	PAVIMENTACION CON HORMIGON EN BARRIOS DE LA ZONA SUD ESTE 

	5
	PAVIMENTACION CON HORMIGON EN AVDA. ESPINOZA

	 
	5.1
	Preparación de la subrasante
	m2
	3.364,52
	
	

	 
	5.2
	Sub base estabilizada granular de 0,15 m de espesor
	m3
	542,55
	
	

	 
	5.6
	 Pavimento de hormigón simple de 0,20 m de espesor 
	m2
	3.364,52
	
	

	 
	5.4
	Recambio de conexiones de agua 
	u
	2,00
	
	

	 
	5.5
	Recambio de conexiones de cloaca
	u
	1,00
	
	

	 
	5.6
	Cartel de Obra de 3 X 2 
	u
	1,00
	
	

	6
	PAVIMENTACION CON HORMIGON EN BARRIO PRIMERA JUNTA Y BARRIO JUSTICIA

	 
	6.1
	Preparación de la subrasante
	m2
	5.782,53
	
	

	 
	6.2
	Sub base estabilizada granular de 0,15 m de espesor
	m3
	867,38
	
	

	 
	6.3
	 Pavimento de hormigón simple de 0,20 m de espesor 
	m2
	5.782,53
	
	

	 
	6.4
	Recambio de conexiones de agua 
	u
	7,00
	
	

	 
	6.5
	Recambio de conexiones de cloaca
	u
	2,00
	
	

	 
	6.6
	Cartel de Obra de 3 X 2 
	u
	1,00
	
	

	7
	PAVIMENTACION CON HORMIGON EN BARRIO CIRCULO I - II - IV Y GREMIOS 

	 
	7.1
	Preparación de la subrasante
	m2
	7.863,39
	
	

	 
	7.2
	Sub base estabilizada granular de 0,15 m de espesor
	m3
	1.179,51
	
	

	 
	7.3
	Sub base estabilizada granular de 0,20 m de espesor
	m3
	622,12
	
	

	 
	7.4
	Pavimento de hormigón de 0,20 de espesor 
	m2
	6.780,88
	
	

	 
	7.5
	Ejecución de cordones cunetas 
	m
	609,31
	
	

	 
	7.6
	Ejecución de badenes y bocacalles de hormigón 
	m2
	473,20
	
	

	 
	7.7
	Recambio de conexiones de agua 
	u
	13,00
	
	

	 
	7.8
	Recambio de conexiones de cloaca
	u
	2,00
	
	

	 
	7.9
	Cartel de Obra de 3 X 2 
	u
	1,00
	
	


IMPORTE TOTAL: $ ______________________________________________ (en números)

SON PESOS: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________(en letras)

MES BASICO: ___________________________

MODALIDAD DE CONTRATACION: ___________________________________________

PLAZO DE EJECUCION: ______________________________________________________
PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA: __________________________________________

__________________________                                             ________________________

       Domicilio Real – Legal                                                               Lugar y Fecha

__________________________________                              __________________________

       Firma y sello del Asesor Técnico                                         Firma y sello del Proponente

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y AMBIENTE

PROYECTO INTEGRAL DE PAVIMENTO - PLAN MI BARRIO

EXPEDIENTE N°;

OBRA: PROYECTO INTEGRAL DE PAVIMENTO - PLAN MI BARRIO

UBICACIÓN: DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD DE SALTA
MEMORIA TÉCNICA

OBJETO DE LA OBRA: 

Las obras de pavimentación se encararán con el objeto de Mejorar el Recorrido del Transporte Público de Pasajeros, para una mejor y más fluida circulación de las líneas de colectivo, garantizando su transpirabilidad, asimismo se da respuesta a los innumerables reclamos de los vecinos, principalmente de los barrios más alejados del micro y Macrocentro de la Ciudad de Salta y densamente poblados.

Con estas obras los frentistas afectados, tendrán una mejor calidad de vida, con la disminución del polvo causado por el tránsito de estos vehículos pesados, menos alergias. Mayor seguridad y movilidad de los peatones y condiciones de transporte y espera más cómoda y segura, en especial en épocas estivales. 
UBICACIÓN:

La presente obra se encuentra ubicada en distintos sectores de la ciudad de salta

A .- PAVIMENTACION EN LOS BARRIOS DE LA ZONA NORTE
1.- Pavimentación con Hormigón en Barrio La Unión 

2.- Pavimentación con Hormigón en Barrio Juan Manuel De Rosas

3.-Pavimentacion con Hormigón en Barrio 17 De Octubre

4.- Ejecución de Cordón Cuneta y Badenes en Ampliación Barrio Juan Manuel de Rosas.

B.- PAVIMENTACION EN LOS BARRIOS DE LA ZONA SUD ESTE

5.- Pavimentación con Hormigón en Barrio San Benito – Avda. Espinoza  

6.- Pavimentación con Hormigón en Barrio Primera Junta y Justicia
7.-Pavimentacion con Hormigón en Barrio Circulo I – II – IV y Los Gremios
[image: image2.png]

DESCRIPCION DE LA OBRA

La presente contratación comprende:

La obra prevé la demolición del pavimento de hormigón que se encuentre deteriorado, o que no cumpla con las pendientes adecuadas, preparación de la sub-rasante, con su debida compactación, ejecución de sub base granular en 0,15 m. y 0,20 m de espesor según corresponda, incluido material y transporte; ejecución de hormigón para pavimento de 0,20 m de espesor en la superficie a pavimentar del Recorrido del transporte Público de Pasajeros, pavimentación de 0,15 m de espesor en las calles secundarias del Barrio la Unión, ejecución de cordones cunetas y badenes de hormigón en la ampliación del barrio Juan Manuel de Rosas, como obras de saneamiento, y en Barrio Los Gremios, cambio de conexiones domiciliarias de agua y cloaca.
El hormigón deberá ser dosificado exclusivamente en peso y se podrá prever la adquisición a terceros de hormigón elaborado de acuerdo a las características exigidas en Pliegos, no admitiéndose dosificaciones en volumen.

Los trabajos de reparación o reposición de los servicios públicos y/o domiciliarios que pudieran resultar afectados por la ejecución de los trabajos, serán a exclusiva cuenta de la contratista, en un todo de acuerdo a las Normas vigentes de los Organismos competentes.

Las tareas mencionadas se ejecutarán de acuerdo a las necesidades de cada arteria en particular y según las indicaciones que oportunamente haga la Inspección de obra, respetando las especificaciones técnicas que acompañan el presente Pliego.

LISTADO DE ITEMS DE LA OBRA: 

El oferente deberá analizar el presupuesto de la obra dentro de la nómina de ítems que se detallan más abajo. La mención de las tareas y/o de los materiales detallados en cada uno de ellos no es excluyente de todo otro trabajo necesario para que la obra quede terminada en perfecto estado de funcionamiento y a entera satisfacción de la Inspección y de las normas vigentes. 

A.-PAVIMENTO CON HORMIGON EN BARRIOS DE LA ZONA NORTE
1.-PAVIMENTO CON HORMIGON EN BARRIO LA UNION
Ítem 1.1) Demolición: En pesos por metro cuadrado ($/m2).
Este ítem será compensación total por la demolición de badenes, cordones cuneta (en el cómputo se considera la proyección horizontal del cordón cuneta, no así su desarrollo) y bocacalles de hormigón simple, retiro de escombros, transporte hasta el lugar indicado por la Inspección (hasta 10 Km), encuadre de la rotura, señalización, seguridad vehicular y peatonal, habilitación de media calzada y/o clausura total de la misma, según corresponda, reparación de roturas de cañerías de la red y conexiones de agua, cloaca, gas y toda otra tarea previa o posterior que derive de este ítem.
Los sectores a demoler serán definidos por la Inspección, no podrán iniciarse trabajos de demolición sin la previa aprobación de la Inspección.

La medición del presente ítem se realizará según lo descripto anteriormente y la forma de pago del mismo será por metro cuadrado.

Ítem 1.2, ) Preparación de la subrasante: En pesos por metro cuadrado ($/m2).
Este Ítem será compensación total, por la remoción y transporte del material existente en un espesor necesario para la conformación de la caja, en el ancho previsto del pavimento a ejecutar, por el escarificado del suelo en 0,10 m de espesor, cambio de suelo apto con aporte de material necesario para tal fin, compactación dando uniformidad de densidad, perfilado, restitución de niveles, transporte, ensayos, reparaciones de roturas de cañerías de la red y conexiones de agua, cloacas, gas. Este ítem incluye además la demolición, retiro de marcos, tapas, restitución a su nivel final, provisión de materiales a utilizar para la nivelación de marcos y tapas de boca de registro, cámaras de ventilación, braseros y otros. Desvío de tránsito, señalización diurna y nocturna, seguridad peatonal y vehicular, mantenimiento del sector y desvíos, habilitación de media calzada y/o clausura total de la misma y toda otra tarea previa o posterior que derive de la ejecución de este Ítem.
La preparación de la subrasante será en todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Vigentes (Anexo I-a)
El material producto de la excavación y de la nivelación deberá ser retirado del lugar de trabajo y transportado a donde indique la Inspección (hasta 10 km), dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de realizado los trabajos, caso contrario no se procederá a Certificar el presente ítem, ni los siguientes.

La medición del presente ítem se realizará según lo descripto anteriormente y la forma de pago del mismo será por metro cuadrado.

Ítem 1.3 ) Ejecución de subbase granular estabilizada (e min = 0,15 m) incluido material y transporte: En pesos por metro cubico ($/m3). 

Este ítem será compensación total por todo movimiento de suelo necesario para la preparación de la mezcla granular de suelo seleccionado, provisión y transporte de materiales, distribución, riego, perfilado y compactación de la misma. Se incluye en este ítem toda reparación de roturas de cañerías, desvíos de tránsito, ensayos, seguridad vehicular y peatonal, señalización diurna y nocturna, mantenimiento del sector, y toda otra tarea previa o posterior que derive de la ejecución de este ítem. 

El espesor de la base será como mínimo de 15cm compactado, pudiendo la Inspección modificar este espesor en función de las necesidades de cada calzada.

La medición de la sub base granular será por metros cúbicos compactados.

La ejecución de la sub base estabilizada granular será en todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Vigentes (Anexo II y III)
La medición del presente ítem se realizará según lo descripto anteriormente y la forma de pago del mismo será por metro cubico.

Ítem 1.4) Ejecución de pavimento de hormigón simple de 0,15 m. de espesor (incluido material y transporte, con cordón cuneta integral donde fuera necesario): En pesos por metro cuadrado ($/m2).
Los trabajos se pagarán por metro cuadrado (m²), medido en proyección horizontal, y será compensación total por la preparación de la superficie a cubrir, riego de la base, colocación y nivelación de moldes, provisión y colocación de pasadores y/o barras de unión según correspondan, provisión, carga, transporte, colado, vibrado y curado del hormigón para la construcción de las calzadas incluyendo cordones cunetas integrales, la losa de hormigón tendrá un espesor de 0,20 m. en los lugares previstos en el proyecto e indicados por la Inspección, sellado de juntas, relleno de trascordón, reparación de veredas afectadas, corrección de los defectos constructivos, ensayos, señalización diurna y nocturna, seguridad peatonal y vehicular, desvíos y por toda otra tarea previa a su ejecución o posterior a la misma que derive de la ejecución de este Ítem.

La ejecución de pavimento de hormigón se realizará de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Vigentes (Anexo VI-VI-a)
Sellado de juntas: El sellado de las juntas deberá realizarse con material bituminoso o siliconas, según se especifica en el ANEXO Nº VI-a en los puntos 3.3.5 y 3.3.6; previo a la colocación de las siliconas en la junta se deberá realizar un lavado con agua a presión, arenado y soplado con aire comprimido a una presión mayor a 6 kg/cm2.

Curado del hormigón: Se deberá realizar exclusivamente con productos normalizados, tipo Entisol o similar o bien con una película de polietileno de 50 
Al terminar los trabajos de pavimentación y después de la ejecución del cordón se deberá rellenar y compactar el trascordón en toda su longitud y reparar las veredas afectadas según sea el caso. 

Deberán prever futuras rampas, disminuyendo la altura del cordón, destinadas a facilitar la transitabilidad de personas con dificultades de locomoción en toda obra de cordón cuneta o pavimento, según la normativa que fija la Ordenanza Nº 6680/93 y la Ordenanza Nº 7741/97.

Cordón No integral: En el hormigón fresco de la losa y en toda la longitud donde se construirá el cordón de hormigón se colocará una figura en V de hierro torsionado del 6 cada 30 cm, posteriormente se colocará un hierro torsionado del 8 como armadura longitudinal del cordón de hormigón. La superficie de contacto entre losa del pavimento y cordón de hormigón debe curarse sin aditivos, y quedar rugosa para mejor adherencia del mismo, asimismo se colocará un adhesivo apto y que actuará como puente de adherencia entre superficie cementicea endurecida de la losa y superficie cementicea fresca del cordón. 
La medición del presente ítem se realizará según lo descripto anteriormente y la forma de pago del mismo será por metro cuadrado.

Ítem 1.5) Cambio de conexiones domiciliarias de agua: En pesos por unidad ($/u). 

Este ítem será compensación total por la provisión de materiales aprobados por normas vigentes, excavación, recambio de conexiones domiciliarias de agua que se encuentre deteriorada o que no cumplan con la reglamentación vigente, con materiales aprobados, tapado, compactación mecánica de la zanja, incluye gestión y aprobación de los trabajos realizados ante el Organismo concesionario del servicio y de toda otra tarea necesaria y que la Inspección indique, corrección de los defectos constructivos, ensayos, señalización diurna y nocturna, seguridad peatonal y vehicular, desvíos y por toda otra tarea previa a su ejecución o posterior a la misma que derive de la ejecución de este Ítem.

La medición del presente ítem se realizará según lo descripto anteriormente y la forma de pago del mismo será por unidad.
Ítem 1.6) Cambio conexión domiciliaria de cloaca: En pesos por unidad ($/u). 

Este ítem será compensación total por la provisión de materiales aprobados por normas vigentes, excavación, cambio de la conexión domiciliaria de cloaca que se encuentre deteriorada o que no cumplan con la reglamentación vigente, con materiales aprobados, tapado, compactado mecánico de la zanjaron equipo adecuado, incluye gestión y aprobación de los trabajos realizados ante el Organismo concesionario del servicio y de toda otra tarea necesaria y que la 

Inspección indique, corrección de los defectos constructivos, ensayos, señalización diurna y nocturna, seguridad peatonal y vehicular, desvíos y por toda otra tarea previa a su ejecución o posterior a la misma que derive de la ejecución de este Item.

La medición del presente ítem se realizará según lo descripto anteriormente y la forma de pago del mismo será por unidad.
Ítem 1.7: Cartel de Obra de 3x2: En pesos por unidad  ($/u)

El contratista deberá colocar por su exclusiva cuenta y en el lugar que indique la Inspección, un letrero alusivo a la obra a realizar, cuyas dimensiones serán de 2,00 metros de alto por 3,00 metros de ancho, a una distancia mínima de 2,00 metros, sobre el nivel del terreno. Será de estructura de caño rectangular de 3”x3” , bastidor de 30x30 con la rigidez suficiente para su estabilidad y de cierre con lona con su tipografía y gráficos en vinilo impreso sobre alto impacto de 2 mm. El color, literatura e iluminación serán como indique la Inspección.
La medición del presente ítem se realizará según lo descripto anteriormente y la forma de pago del mismo será por unidad.

2.-PAVIMENTO CON HORMIGON EN BARRIO JUAN MANUEL DE ROSAS
Ítem 2.1) Demolición: En pesos por metro cuadrado ($/m2).
Este ítem será compensación total por la demolición de badenes, cordones cuneta (en el cómputo se considera la proyección horizontal del cordón cuneta, no así su desarrollo) y bocacalles de hormigón simple, retiro de escombros, transporte hasta el lugar indicado por la Inspección (hasta 10 Km), encuadre de la rotura, señalización, seguridad vehicular y peatonal, habilitación de media calzada y/o clausura total de la misma, según corresponda, reparación de roturas de cañerías de la red y conexiones de agua, cloaca, gas y toda otra tarea previa o posterior que derive de este ítem.
Los sectores a demoler serán definidos por la Inspección, no podrán iniciarse trabajos de demolición sin la previa aprobación de la Inspección.

La medición del presente ítem se realizará según lo descripto anteriormente y la forma de pago del mismo será por metro cuadrado.

Ítem 2.2, ) Preparación de la subrasante: En pesos por metro cuadrado ($/m2).
Este Ítem será compensación total, por la remoción y transporte del material existente en un espesor necesario para la conformación de la caja, en el ancho previsto del pavimento a ejecutar, por el escarificado del suelo en 0,10 m de espesor, cambio de suelo apto con aporte de material necesario para tal fin, compactación dando uniformidad de densidad, perfilado, restitución de niveles, transporte, ensayos, reparaciones de roturas de cañerías de la red y conexiones de agua, cloacas, gas. Este ítem incluye además la demolición, retiro de marcos, tapas, restitución a su nivel final, provisión de materiales a utilizar para la nivelación de marcos y tapas de boca de registro, cámaras de ventilación, braseros y otros. Desvío de tránsito, señalización diurna y nocturna, seguridad peatonal y vehicular, mantenimiento del sector y desvíos, habilitación de media calzada y/o clausura total de la misma y toda otra tarea previa o posterior que derive de la ejecución de este Ítem.
La preparación de la subrasante será en todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Vigentes (Anexo I-a)
El material producto de la excavación y de la nivelación deberá ser retirado del lugar de trabajo y transportado a donde indique la Inspección (hasta 10 km), dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de realizado los trabajos, caso contrario no se procederá a Certificar el presente ítem, ni los siguientes.

La medición del presente ítem se realizará según lo descripto anteriormente y la forma de pago del mismo será por metro cuadrado.

Ítem 2.3 ) Ejecución de subbase granular estabilizada (e min = 0,15 m) incluido material y transporte: En pesos por metro cubico ($/m3). 

Este ítem será compensación total por todo movimiento de suelo necesario para la preparación de la mezcla granular de suelo seleccionado, provisión y transporte de materiales, distribución, riego, perfilado y compactación de la misma. Se incluye en este ítem toda reparación de roturas de cañerías, desvíos de tránsito, ensayos, seguridad vehicular y peatonal, señalización diurna y nocturna, mantenimiento del sector, y toda otra tarea previa o posterior que derive de la ejecución de este ítem. 

El espesor de la base será como mínimo de 15cm compactado, pudiendo la Inspección modificar este espesor en función de las necesidades de cada calzada.

La medición de la sub base granular será por metros cúbicos compactados.

La ejecución de la sub base estabilizada granular será en todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Vigentes (Anexo II y III)
La medición del presente ítem se realizará según lo descripto anteriormente y la forma de pago del mismo será por metro cubico.

Ítem 2.4) Ejecución de pavimento de hormigón simple de 0,20 m. de espesor (incluido material y transporte, con cordón cuneta integral donde fuera necesario): En pesos por metro cuadrado ($/m2).
Los trabajos se pagarán por metro cuadrado (m²), medido en proyección horizontal, y será compensación total por la preparación de la superficie a cubrir, riego de la base, colocación y nivelación de moldes, provisión y colocación de pasadores y/o barras de unión según correspondan, provisión, carga, transporte, colado, vibrado y curado del hormigón para la construcción de las calzadas incluyendo cordones cunetas integrales, la losa de hormigón tendrá un espesor de 0,20 m. en los lugares previstos en el proyecto e indicados por la Inspección, sellado de juntas, relleno de trascordón, reparación de veredas afectadas, corrección de los defectos constructivos, ensayos, señalización diurna y nocturna, seguridad peatonal y vehicular, desvíos y por toda otra tarea previa a su ejecución o posterior a la misma que derive de la ejecución de este Ítem.

La ejecución de pavimento de hormigón se realizará de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Vigentes (Anexo VI-VI-a)
Sellado de juntas: El sellado de las juntas deberá realizarse con material bituminoso o siliconas, según se especifica en el ANEXO Nº VI-a en los puntos 3.3.5 y 3.3.6; previo a la colocación de las siliconas en la junta se deberá realizar un lavado con agua a presión, arenado y soplado con aire comprimido a una presión mayor a 6 kg/cm2.

Curado del hormigón: Se deberá realizar exclusivamente con productos normalizados, tipo Antisol o similar o bien con una película de polietileno de 50 
Al terminar los trabajos de pavimentación y después de la ejecución del cordón se deberá rellenar y compactar el tras-cordón en toda su longitud y reparar las veredas afectadas según sea el caso. 

Deberán prever futuras rampas, disminuyendo la altura del cordón, destinadas a facilitar la transitabilidad de personas  con dificultades de locomoción en toda obra de cordón cuneta o pavimento, según la normativa que fija la Ordenanza Nº 6680/93 y la Ordenanza Nº 7741/97.

Cordón No integral: En el hormigón fresco de la losa y en toda la longitud donde se construirá el cordón de hormigón se colocara una figura en V de hierro torsionado del 6 cada 30 cm, posteriormente se colocara un hierro torsionado del 8 como armadura longitudinal del cordón de hormigón. La superficie de contacto entre losa del pavimento y cordón de hormigón debe curarse sin aditivos, y quedar rugosa para mejor adherencia del mismo, asimismo se colocara un adhesivo apto y que actuara como puente de adherencia entre superficie cementicea endurecida de la losa  y superficie cementicea fresca del cordón. 
La medición del presente ítem se realizará según lo descripto anteriormente y la forma de pago del mismo será por metro cuadrado.

Ítem 2.5) Cambio de conexiones domiciliarias de agua: En pesos por unidad ($/u). 

Este ítem será compensación total por la provisión de materiales aprobados por normas vigentes, excavación, recambio de conexiones domiciliarias de agua que se encuentre deteriorada o que no cumplan con la reglamentación vigente, con materiales aprobados, tapado, compactación mecánica de la zanja, incluye gestión y aprobación de los trabajos realizados ante el Organismo concesionario del servicio y de toda otra tarea necesaria y que la Inspección indique, corrección de los defectos constructivos, ensayos, señalización diurna y nocturna, seguridad peatonal y vehicular, desvíos y por toda otra tarea previa a su ejecución o posterior a la misma que derive de la ejecución de este Ítem.

La medición del presente ítem se realizará según lo descripto anteriormente y la forma de pago del mismo será por unidad.

Ítem 2.6) Cambio conexión domiciliaria de cloaca: En pesos por unidad ($/u). 

Este ítem será compensación total por la provisión de materiales aprobados por normas vigentes, excavación, cambio de la conexión domiciliaria de cloaca que se encuentre deteriorada o que no cumplan con la reglamentación vigente, con materiales aprobados, tapado, compactado mecánico de la zanjaron equipo adecuado, incluye gestión y aprobación de los trabajos realizados ante el Organismo concesionario del servicio y de toda otra tarea necesaria y que la 

Inspección indique, corrección de los defectos constructivos, ensayos, señalización diurna y nocturna, seguridad peatonal y vehicular, desvíos y por toda otra tarea previa a su ejecución o posterior a la misma que derive de la ejecución de este ítem..-
La medición del presente ítem se realizará según lo descripto anteriormente y la forma de pago del mismo será por unidad.

Ítem 2.7: Cartel de Obra de 3x2: En pesos por unidad  ($/u)

El contratista deberá colocar por su exclusiva cuenta y en el lugar que indique la Inspección, un letrero alusivo a la obra a realizar, cuyas dimensiones serán de 2,00 metros de alto por 3,00 metros de ancho, a una distancia mínima de 2,00 metros, sobre el nivel del terreno. Será de estructura de caño rectangular de 3”x3” , bastidor de 30x30 con la rigidez suficiente para su estabilidad y de cierre con lona con su tipografía y gráficos en vinilo impreso sobre alto impacto de 2 mm. El color, literatura e iluminación serán como indique la Inspección.
La medición del presente ítem se realizará según lo descripto anteriormente y la forma de pago del mismo será por unidad.

3.-PAVIMENTO CON HORMIGON EN BARRIO 17 DE OCTUBRE
Ítem 3.1) Demolición: En pesos por metro cuadrado ($/m2).
Este ítem será compensación total por la demolición de badenes, cordones cuneta (en el cómputo se considera la proyección horizontal del cordón cuneta, no así su desarrollo) y bocacalles de hormigón simple, retiro de escombros, transporte hasta el lugar indicado por la Inspección (hasta 10 Km), encuadre de la rotura, señalización, seguridad vehicular y peatonal, habilitación de media calzada y/o clausura total de la misma, según corresponda, reparación de roturas de cañerías de la red y conexiones de agua, cloaca, gas y toda otra tarea previa o posterior que derive de este ítem.
Los sectores a demoler serán definidos por la Inspección, no podrán iniciarse trabajos de demolición sin la previa aprobación de la Inspección.

La medición del presente ítem se realizará según lo descripto anteriormente y la forma de pago del mismo será por metro cuadrado.

Ítem 3.2, ) Preparación de la subrasante: En pesos por metro cuadrado ($/m2).
Este Ítem será compensación total, por la remoción y transporte del material existente en un espesor necesario para la conformación de la caja, en el ancho previsto del pavimento a ejecutar, por el escarificado del suelo en 0,10 m de espesor, cambio de suelo apto con aporte de material necesario para tal fin, compactación dando uniformidad de densidad, perfilado, restitución de niveles, transporte, ensayos, reparaciones de roturas de cañerías de la red y conexiones de agua, cloacas, gas. Este ítem incluye además la demolición, retiro de marcos, tapas, restitución a su nivel final, provisión de materiales a utilizar para la nivelación de marcos y tapas de boca de registro, cámaras de ventilación, braseros y otros. Desvío de tránsito, señalización diurna y nocturna, seguridad peatonal y vehicular, mantenimiento del sector y desvíos, habilitación de media calzada y/o clausura total de la misma y toda otra tarea previa o posterior que derive de la ejecución de este Ítem.
La preparación de la subrasante será en todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Vigentes (Anexo I-a)
El material producto de la excavación y de la nivelación deberá ser retirado del lugar de trabajo y transportado a donde indique la Inspección (hasta 10 km), dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de realizado los trabajos, caso contrario no se procederá a Certificar el presente ítem, ni los siguientes.

La medición del presente ítem se realizará según lo descripto anteriormente y la forma de pago del mismo será por metro cuadrado.

Ítem 3.3 ) Ejecución de subbase granular estabilizada (e min = 0,15 m) incluido material y transporte: En pesos por metro cubico ($/m3). 

Este ítem será compensación total por todo movimiento de suelo necesario para la preparación de la mezcla granular de suelo seleccionado, provisión y transporte de materiales, distribución, riego, perfilado y compactación de la misma. Se incluye en este ítem toda reparación de roturas de cañerías, desvíos de tránsito, ensayos, seguridad vehicular y peatonal, señalización diurna y nocturna, mantenimiento del sector, y toda otra tarea previa o posterior que derive de la ejecución de este ítem. 

El espesor de la base será como mínimo de 15cm compactado, pudiendo la Inspección modificar este espesor en función de las necesidades de cada calzada.

La medición de la sub base granular será por metros cúbicos compactados.

La ejecución de la sub base estabilizada granular será en todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Vigentes (Anexo II y III)
La medición del presente ítem se realizará según lo descripto anteriormente y la forma de pago del mismo será por metro cubico.

Ítem 3.4) Ejecución de pavimento de hormigón simple de 0,20 m. de espesor (incluido material y transporte, con cordón cuneta integral donde fuera necesario): En pesos por metro cuadrado ($/m2).
Los trabajos se pagarán por metro cuadrado (m²), medido en proyección horizontal, y será compensación total por la preparación de la superficie a cubrir, riego de la base, colocación y nivelación de moldes, provisión y colocación de pasadores y/o barras de unión según correspondan, provisión, carga, transporte, colado, vibrado y curado del hormigón para la construcción de las calzadas incluyendo cordones cunetas integrales, la losa de hormigón tendrá un espesor de 0,20 m. en los lugares previstos en el proyecto e indicados por la Inspección, sellado de juntas, relleno de trascordón, reparación de veredas afectadas, corrección de los defectos constructivos, ensayos, señalización diurna y nocturna, seguridad peatonal y vehicular, desvíos y por toda otra tarea previa a su ejecución o posterior a la misma que derive de la ejecución de este Ítem.

La ejecución de pavimento de hormigón se realizará de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Vigentes (Anexo VI-VI-a)
Sellado de juntas: El sellado de las juntas deberá realizarse con material bituminoso o siliconas, según se especifica en el ANEXO Nº VI-a en los puntos 3.3.5 y 3.3.6; previo a la colocación de las siliconas en la junta se deberá realizar un lavado con agua a presión, arenado y soplado con aire comprimido a una presión mayor a 6 kg/cm2.

Curado del hormigón: Se deberá realizar exclusivamente con productos normalizados, tipo Antisol o similar o bien con una película de polietileno de 50 
Al terminar los trabajos de pavimentación y después de la ejecución del cordón se deberá rellenar y compactar el tras-cordón en toda su longitud y reparar las veredas afectadas según sea el caso. 

Deberán prever futuras rampas, disminuyendo la altura del cordón, destinadas a facilitar la transitabilidad de personas  con dificultades de locomoción en toda obra de cordón cuneta o pavimento, según la normativa que fija la Ordenanza Nº 6680/93 y la Ordenanza Nº 7741/97.

Cordón No integral: En el hormigón fresco de la losa y en toda la longitud donde se construirá el cordón de hormigón se colocara una figura en V de hierro torsionado del 6 cada 30 cm, posteriormente se colocara un hierro torsionado del 8 como armadura longitudinal del cordón de hormigón. La superficie de contacto entre losa del pavimento y cordón de hormigón debe curarse sin aditivos, y quedar rugosa para mejor adherencia del mismo, asimismo se colocara un adhesivo apto y que actuara como puente de adherencia entre superficie cementicea endurecida de la losa  y superficie cementicea fresca del cordón. 
La medición del presente ítem se realizará según lo descripto anteriormente y la forma de pago del mismo será por metro cuadrado.

Ítem 3.5) Cambio de conexiones domiciliarias de agua: En pesos por unidad ($/u). 

Este ítem será compensación total por la provisión de materiales aprobados por normas vigentes, excavación, recambio de conexiones domiciliarias de agua que se encuentre deteriorada o que no cumplan con la reglamentación vigente, con materiales aprobados, tapado, compactación mecánica de la zanja, incluye gestión y aprobación de los trabajos realizados ante el Organismo concesionario del servicio y de toda otra tarea necesaria y que la Inspección indique, corrección de los defectos constructivos, ensayos, señalización diurna y nocturna, seguridad peatonal y vehicular, desvíos y por toda otra tarea previa a su ejecución o posterior a la misma que derive de la ejecución de este Ítem.

La medición del presente ítem se realizará según lo descripto anteriormente y la forma de pago del mismo será por unidad.

Ítem 3.6) Cambio conexión domiciliaria de cloaca: En pesos por unidad ($/u). 

Este ítem será compensación total por la provisión de materiales aprobados por normas vigentes, excavación, cambio de la conexión domiciliaria de cloaca que se encuentre deteriorada o que no cumplan con la reglamentación vigente, con materiales aprobados, tapado, compactado mecánico de la zanjaron equipo adecuado, incluye gestión y aprobación de los trabajos realizados ante el Organismo concesionario del servicio y de toda otra tarea necesaria y que la 

Inspección indique, corrección de los defectos constructivos, ensayos, señalización diurna y nocturna, seguridad peatonal y vehicular, desvíos y por toda otra tarea previa a su ejecución o posterior a la misma que derive de la ejecución de este
La medición del presente ítem se realizará según lo descripto anteriormente y la forma de pago del mismo será por metro unidad.

Ítem 3.7: Cartel de Obra de 3x2: En pesos por unidad  ($/u)

El contratista deberá colocar por su exclusiva cuenta y en el lugar que indique la Inspección, un letrero alusivo a la obra a realizar, cuyas dimensiones serán de 2,00 metros de alto por 3,00 metros de ancho, a una distancia mínima de 2,00 metros, sobre el nivel del terreno. Será de estructura de caño rectangular de 3”x3” , bastidor de 30x30 con la rigidez suficiente para su estabilidad y de cierre con lona con su tipografía y gráficos en vinilo impreso sobre alto impacto de 2 mm. El color, literatura e iluminación serán como indique la Inspección.
La medición del presente ítem se realizará según lo descripto anteriormente y la forma de pago del mismo será por metro unidad.

4.-CORDON CUNETA EN AMPLIACION BARRIO JUAN MANUEL DE ROSAS
Ítem 4.1, ) Preparación de la subrasante: En pesos por metro cuadrado ($/m2).
Este Ítem será compensación total, por la remoción y transporte del material existente en un espesor necesario para la conformación de la caja, en el ancho previsto del pavimento a ejecutar, por el escarificado del suelo en 0,10 m de espesor, cambio de suelo apto con aporte de material necesario para tal fin, compactación dando uniformidad de densidad, perfilado, restitución de niveles, transporte, ensayos, reparaciones de roturas de cañerías de la red y conexiones de agua, cloacas, gas. Este ítem incluye además la demolición, retiro de marcos, tapas, restitución a su nivel final, provisión de materiales a utilizar para la nivelación de marcos y tapas de boca de registro, cámaras de ventilación, braseros y otros. Desvío de tránsito, señalización diurna y nocturna, seguridad peatonal y vehicular, mantenimiento del sector y desvíos, habilitación de media calzada y/o clausura total de la misma y toda otra tarea previa o posterior que derive de la ejecución de este Ítem.
La preparación de la subrasante será en todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Vigentes (Anexo I-a)
El material producto de la excavación y de la nivelación deberá ser retirado del lugar de trabajo y transportado a donde indique la Inspección (hasta 10 km), dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de realizado los trabajos, caso contrario no se procederá a Certificar el presente ítem, ni los siguientes.

La medición del presente ítem se realizará según lo descripto anteriormente y la forma de pago del mismo será por metro cuadrado.

Ítem 4.2 ) Ejecución de subbase granular estabilizada (e min = 0,15 m) incluido material y transporte: En pesos por metro cubico ($/m3). 

Este ítem será compensación total por todo movimiento de suelo necesario para la preparación de la mezcla granular de suelo seleccionado, provisión y transporte de materiales, distribución, riego, perfilado y compactación de la misma. Se incluye en este ítem toda reparación de roturas de cañerías, desvíos de tránsito, ensayos, seguridad vehicular y peatonal, señalización diurna y nocturna, mantenimiento del sector, y toda otra tarea previa o posterior que derive de la ejecución de este ítem. 

El espesor de la base será como mínimo de 15cm compactado, pudiendo la Inspección modificar este espesor en función de las necesidades de cada calzada.

La medición de la sub base granular será por metros cúbicos compactados.

La ejecución de la sub base estabilizada granular será en todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Vigentes (Anexo II y III)
La medición del presente ítem se realizará según lo descripto anteriormente y la forma de pago del mismo será por metro cubico.

Ítem 4.3) Ejecución de Hormigón simple para cordón cuneta de e= 0,15m de espesor (1,15 m de desarrollo): En pesos por metro lineal ($/m).
Esta tarea será compensación total por la provisión, transporte de material, nivelación de la base, colocación y nivelación de moldes, colocación de pasadores y/o barras de unión, provisión, carga, transporte, colado,  vibrado y curado del hormigón, ejecución y sellado de juntas con material apto, en los lugares donde indique la Inspección, relleno de tras cordón, corrección de los defectos constructivos, ensayos, señalización, seguridad peatonal y vehicular, desvíos y por toda otra tarea previa a su ejecución o posterior a la misma que derive de la ejecución del cordón cuneta.

Deberá preveerse el rebaje del cordón para futura construcción de rampas de ascenso, destinadas a facilitar la transitabilidad de personas en sillas de ruedas o con dificultades de locomoción, convenientemente ubicadas, en toda obra de cordón cuneta, según la normativa que fija la Ordenanza Nº 6680/93 y la Ordenanza Nº 7741/97. 
La ejecución de pavimento de hormigón se realizará de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Vigentes (Anexo VI-VI-a)
La medición del presente ítem se realizará según lo descripto anteriormente y la forma de pago del mismo será por metro lineal.

Ítem 4.4) Ejecución de badenes de hormigón e= 0,15 m de espesor: En pesos por metro cuadrado ($/m2). 

Los trabajos se pagarán por metro cuadrado (m²), medido en proyección horizontal, y será compensación total por la provisión, transporte de material, colocación y nivelación de moldes, colocación de pasadores y/o barras de unión, provisión, carga, transporte, colado, vibrado y curado del hormigón, ejecución y sellado de juntas con material apto, en los lugares donde indique la Inspección, corrección de los defectos constructivos, ensayos, señalización, seguridad peatonal y vehicular, desvíos y por toda otra tarea previa a su ejecución o posterior a la misma que derive de este Ítem.

La ejecución de pavimento de hormigón se realizará de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Vigentes (Anexo VI-VI-a)
La medición del presente ítem se realizará según lo descripto anteriormente y la forma de pago del mismo será por metro cuadrado.

Ítem 4-5: Cartel de Obra de 3x2: En pesos por unidad  ($/u)

El contratista deberá colocar por su exclusiva cuenta y en el lugar que indique la Inspección, un letrero alusivo a la obra a realizar, cuyas dimensiones serán de 2,00 metros de alto por 3,00 metros de ancho, a una distancia mínima de 2,00 metros, sobre el nivel del terreno. Será de estructura de caño rectangular de 3”x3” , bastidor de 30x30 con la rigidez suficiente para su estabilidad y de cierre con lona con su tipografía y gráficos en vinilo impreso sobre alto impacto de 2 mm. El color, literatura e iluminación serán como indique la Inspección.
La medición del presente ítem se realizará según lo descripto anteriormente y la forma de pago del mismo será por metro cuadrado.

B.-PAVIMENTO CON HORMIGON EN BARRIOS DE LA ZONA SUD ESTE
5.-PAVIMENTACION CON HORMIGON EN AVDA. ESPINOZA
Ítem 5.1, ) Preparación de la subrasante: En pesos por metro cuadrado ($/m2).
Este Ítem será compensación total, por la remoción y transporte del material existente en un espesor necesario para la conformación de la caja, en el ancho previsto del pavimento a ejecutar, por el escarificado del suelo en 0,10 m de espesor, cambio de suelo apto con aporte de material necesario para tal fin, compactación dando uniformidad de densidad, perfilado, restitución de niveles, transporte, ensayos, reparaciones de roturas de cañerías de la red y conexiones de agua, cloacas, gas. Este ítem incluye además la demolición, retiro de marcos, tapas, restitución a su nivel final, provisión de materiales a utilizar para la nivelación de marcos y tapas de boca de registro, cámaras de ventilación, braseros y otros. Desvío de tránsito, señalización diurna y nocturna, seguridad peatonal y vehicular, mantenimiento del sector y desvíos, habilitación de media calzada y/o clausura total de la misma y toda otra tarea previa o posterior que derive de la ejecución de este Ítem.
La preparación de la subrasante será en todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Vigentes (Anexo I-a)
El material producto de la excavación y de la nivelación deberá ser retirado del lugar de trabajo y transportado a donde indique la Inspección (hasta 10 km), dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de realizado los trabajos, caso contrario no se procederá a Certificar el presente ítem, ni los siguientes.

La medición del presente ítem se realizará según lo descripto anteriormente y la forma de pago del mismo será por metro cuadrado.

Ítem 5.2 ) Ejecución de subbase granular estabilizada (e min = 0,15 m) incluido material y transporte: En pesos por metro cubico ($/m3). 

Este ítem será compensación total por todo movimiento de suelo necesario para la preparación de la mezcla granular de suelo seleccionado, provisión y transporte de materiales, distribución, riego, perfilado y compactación de la misma. Se incluye en este ítem toda reparación de roturas de cañerías, desvíos de tránsito, ensayos, seguridad vehicular y peatonal, señalización diurna y nocturna, mantenimiento del sector, y toda otra tarea previa o posterior que derive de la ejecución de este ítem. 

El espesor de la base será como mínimo de 15cm compactado, pudiendo la Inspección modificar este espesor en función de las necesidades de cada calzada.

La medición de la sub base granular será por metros cúbicos compactados.

La ejecución de la sub base estabilizada granular será en todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Vigentes (Anexo II y III)
La medición del presente ítem se realizará según lo descripto anteriormente y la forma de pago del mismo será por metro cubico.

Ítem 5.3) Ejecución de pavimento de hormigón simple de 0,20 m. de espesor (incluido material y transporte, con cordón cuneta integral donde fuera necesario): En pesos por metro cuadrado ($/m2).
Los trabajos se pagarán por metro cuadrado (m²), medido en proyección horizontal, y será compensación total por la preparación de la superficie a cubrir, riego de la base, colocación y nivelación de moldes, provisión y colocación de pasadores y/o barras de unión según correspondan, provisión, carga, transporte, colado, vibrado y curado del hormigón para la construcción de las calzadas incluyendo cordones cunetas integrales, la losa de hormigón tendrá un espesor de 0,20 m. en los lugares previstos en el proyecto e indicados por la Inspección, sellado de juntas, relleno de trascordón, reparación de veredas afectadas, corrección de los defectos constructivos, ensayos, señalización diurna y nocturna, seguridad peatonal y vehicular, desvíos y por toda otra tarea previa a su ejecución o posterior a la misma que derive de la ejecución de este Ítem.

La ejecución de pavimento de hormigón se realizará de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Vigentes (Anexo VI-VI-a)
Sellado de juntas: El sellado de las juntas deberá realizarse con material bituminoso o siliconas, según se especifica en el ANEXO Nº VI-a en los puntos 3.3.5 y 3.3.6; previo a la colocación de las siliconas en la junta se deberá realizar un lavado con agua a presión, arenado y soplado con aire comprimido a una presión mayor a 6 kg/cm2.

Curado del hormigón: Se deberá realizar exclusivamente con productos normalizados, tipo Antisol o similar o bien con una película de polietileno de 50 
Al terminar los trabajos de pavimentación y después de la ejecución del cordón se deberá rellenar y compactar el tras-cordón en toda su longitud y reparar las veredas afectadas según sea el caso. 

Deberán prever futuras rampas, disminuyendo la altura del cordón, destinadas a facilitar la transitabilidad de personas  con dificultades de locomoción en toda obra de cordón cuneta o pavimento, según la normativa que fija la Ordenanza Nº 6680/93 y la Ordenanza Nº 7741/97.

Cordón No integral: En el hormigón fresco de la losa y en toda la longitud donde se construirá el cordón de hormigón se colocara una figura en V de hierro torsionado del 6 cada 30 cm, posteriormente se colocara un hierro torsionado del 8 como armadura longitudinal del cordón de hormigón. La superficie de contacto entre losa del pavimento y cordón de hormigón debe curarse sin aditivos, y quedar rugosa para mejor adherencia del mismo, asimismo se colocara un adhesivo apto y que actuara como puente de adherencia entre superficie cementicea endurecida de la losa  y superficie cementicea fresca del cordón. 
La medición del presente ítem se realizará según lo descripto anteriormente y la forma de pago del mismo será por metro cuadrado.

Ítem 5.4) Cambio de conexiones domiciliarias de agua: En pesos por unidad ($/u). 

Este ítem será compensación total por la provisión de materiales aprobados por normas vigentes, excavación, recambio de conexiones domiciliarias de agua que se encuentre deteriorada o que no cumplan con la reglamentación vigente, con materiales aprobados, tapado, compactación mecánica de la zanja, incluye gestión y aprobación de los trabajos realizados ante el Organismo concesionario del servicio y de toda otra tarea necesaria y que la Inspección indique, corrección de los defectos constructivos, ensayos, señalización diurna y nocturna, seguridad peatonal y vehicular, desvíos y por toda otra tarea previa a su ejecución o posterior a la misma que derive de la ejecución de este Ítem.

La medición del presente ítem se realizará según lo descripto anteriormente y la forma de pago del mismo será por unidad.

Ítem 5.5.-) Cambio conexión domiciliaria de cloaca: En pesos por unidad ($/u). 

Este ítem será compensación total por la provisión de materiales aprobados por normas vigentes, excavación, cambio de la conexión domiciliaria de cloaca que se encuentre deteriorada o que no cumplan con la reglamentación vigente, con materiales aprobados, tapado, compactado mecánico de la zanjaron equipo adecuado, incluye gestión y aprobación de los trabajos realizados ante el Organismo concesionario del servicio y de toda otra tarea necesaria y que la 

Inspección indique, corrección de los defectos constructivos, ensayos, señalización diurna y nocturna, seguridad peatonal y vehicular, desvíos y por toda otra tarea previa a su ejecución o posterior a la misma que derive de la ejecución de este ítem.
La medición del presente ítem se realizará según lo descripto anteriormente y la forma de pago del mismo será por unidad.

Ítem 5.6.-: Cartel de Obra de 3x2: En pesos por unidad  ($/u)

El contratista deberá colocar por su exclusiva cuenta y en el lugar que indique la Inspección, un letrero alusivo a la obra a realizar, cuyas dimensiones serán de 2,00 metros de alto por 3,00 metros de ancho, a una distancia mínima de 2,00 metros, sobre el nivel del terreno. Será de estructura de caño rectangular de 3”x3” , bastidor de 30x30 con la rigidez suficiente para su estabilidad y de cierre con lona con su tipografía y gráficos en vinilo impreso sobre alto impacto de 2 mm. El color, literatura e iluminación serán como indique la Inspección.
La medición del presente ítem se realizará según lo descripto anteriormente y la forma de pago del mismo será por unidad.

6.-PAVIMENTACION CON HORMIGON EN BARRIO PRIMERA JUNTA

Ítem 6.1, ) Preparación de la subrasante: En pesos por metro cuadrado ($/m2).
Este Ítem será compensación total, por la remoción y transporte del material existente en un espesor necesario para la conformación de la caja, en el ancho previsto del pavimento a ejecutar, por el escarificado del suelo en 0,10 m de espesor, cambio de suelo apto con aporte de material necesario para tal fin, compactación dando uniformidad de densidad, perfilado, restitución de niveles, transporte, ensayos, reparaciones de roturas de cañerías de la red y conexiones de agua, cloacas, gas. Este ítem incluye además la demolición, retiro de marcos, tapas, restitución a su nivel final, provisión de materiales a utilizar para la nivelación de marcos y tapas de boca de registro, cámaras de ventilación, braseros y otros. Desvío de tránsito, señalización diurna y nocturna, seguridad peatonal y vehicular, mantenimiento del sector y desvíos, habilitación de media calzada y/o clausura total de la misma y toda otra tarea previa o posterior que derive de la ejecución de este Ítem.
La preparación de la subrasante será en todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Vigentes (Anexo I-a)
El material producto de la excavación y de la nivelación deberá ser retirado del lugar de trabajo y transportado a donde indique la Inspección (hasta 10 km), dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de realizado los trabajos, caso contrario no se procederá a Certificar el presente ítem, ni los siguientes.

La medición del presente ítem se realizará según lo descripto anteriormente y la forma de pago del mismo será por metro cuadrado.

Ítem 6.2 ) Ejecución de subbase granular estabilizada (e min = 0,15 m) incluido material y transporte: En pesos por metro cubico ($/m3). 

Este ítem será compensación total por todo movimiento de suelo necesario para la preparación de la mezcla granular de suelo seleccionado, provisión y transporte de materiales, distribución, riego, perfilado y compactación de la misma. Se incluye en este ítem toda reparación de roturas de cañerías, desvíos de tránsito, ensayos, seguridad vehicular y peatonal, señalización diurna y nocturna, mantenimiento del sector, y toda otra tarea previa o posterior que derive de la ejecución de este ítem. 

El espesor de la base será como mínimo de 15cm compactado, pudiendo la Inspección modificar este espesor en función de las necesidades de cada calzada.

La medición de la sub base granular será por metros cúbicos compactados.

La ejecución de la sub base estabilizada granular será en todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Vigentes (Anexo II y III)
La medición del presente ítem se realizará según lo descripto anteriormente y la forma de pago del mismo será por metro cubico.

Ítem 6.3) Ejecución de pavimento de hormigón simple de 0,20 m. de espesor (incluido material y transporte, con cordón cuneta integral donde fuera necesario): En pesos por metro cuadrado ($/m2).
Los trabajos se pagarán por metro cuadrado (m²), medido en proyección horizontal, y será compensación total por la preparación de la superficie a cubrir, riego de la base, colocación y nivelación de moldes, provisión y colocación de pasadores y/o barras de unión según correspondan, provisión, carga, transporte, colado, vibrado y curado del hormigón para la construcción de las calzadas incluyendo cordones cunetas integrales, la losa de hormigón tendrá un espesor de 0,20 m. en los lugares previstos en el proyecto e indicados por la Inspección, sellado de juntas, relleno de trascordón, reparación de veredas afectadas, corrección de los defectos constructivos, ensayos, señalización diurna y nocturna, seguridad peatonal y vehicular, desvíos y por toda otra tarea previa a su ejecución o posterior a la misma que derive de la ejecución de este Ítem.

La ejecución de pavimento de hormigón se realizará de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Vigentes (Anexo VI-VI-a)
Sellado de juntas: El sellado de las juntas deberá realizarse con material bituminoso o siliconas, según se especifica en el ANEXO Nº VI-a en los puntos 3.3.5 y 3.3.6; previo a la colocación de las siliconas en la junta se deberá realizar un lavado con agua a presión, arenado y soplado con aire comprimido a una presión mayor a 6 kg/cm2.

Curado del hormigón: Se deberá realizar exclusivamente con productos normalizados, tipo Antisol o similar o bien con una película de polietileno de 50 
Al terminar los trabajos de pavimentación y después de la ejecución del cordón se deberá rellenar y compactar el tras-cordón en toda su longitud y reparar las veredas afectadas según sea el caso. 

Deberán prever futuras rampas, disminuyendo la altura del cordón, destinadas a facilitar la transitabilidad de personas  con dificultades de locomoción en toda obra de cordón cuneta o pavimento, según la normativa que fija la Ordenanza Nº 6680/93 y la Ordenanza Nº 7741/97.

Cordón No integral: En el hormigón fresco de la losa y en toda la longitud donde se construirá el cordón de hormigón se colocara una figura en V de hierro torsionado del 6 cada 30 cm, posteriormente se colocara un hierro torsionado del 8 como armadura longitudinal del cordón de hormigón. La superficie de contacto entre losa del pavimento y cordón de hormigón debe curarse sin aditivos, y quedar rugosa para mejor adherencia del mismo, asimismo se colocara un adhesivo apto y que actuara como puente de adherencia entre superficie cementicea endurecida de la losa  y superficie cementicea fresca del cordón. 
La medición del presente ítem se realizará según lo descripto anteriormente y la forma de pago del mismo será por metro cuadrado.

Ítem 6.4) Cambio de conexiones domiciliarias de agua: En pesos por unidad ($/u). 

Este ítem será compensación total por la provisión de materiales aprobados por normas vigentes, excavación, recambio de conexiones domiciliarias de agua que se encuentre deteriorada o que no cumplan con la reglamentación vigente, con materiales aprobados, tapado, compactación mecánica de la zanja, incluye gestión y aprobación de los trabajos realizados ante el Organismo concesionario del servicio y de toda otra tarea necesaria y que la Inspección indique, corrección de los defectos constructivos, ensayos, señalización diurna y nocturna, seguridad peatonal y vehicular, desvíos y por toda otra tarea previa a su ejecución o posterior a la misma que derive de la ejecución de este Ítem.

La medición del presente ítem se realizará según lo descripto anteriormente y la forma de pago del mismo será por unidad.

Ítem 6.5.-) Cambio conexión domiciliaria de cloaca: En pesos por unidad ($/u). 

Este ítem será compensación total por la provisión de materiales aprobados por normas vigentes, excavación, cambio de la conexión domiciliaria de cloaca que se encuentre deteriorada o que no cumplan con la reglamentación vigente, con materiales aprobados, tapado, compactado mecánico de la zanjaron equipo adecuado, incluye gestión y aprobación de los trabajos realizados ante el Organismo concesionario del servicio y de toda otra tarea necesaria y que la Inspección indique, corrección de los defectos constructivos, ensayos, señalización diurna y nocturna, seguridad peatonal y vehicular, desvíos y por toda otra tarea previa a su ejecución o posterior a la misma que derive de la ejecución de este ítem.
La medición del presente ítem se realizará según lo descripto anteriormente y la forma de pago del mismo será por unidad.

Ítem 6.6.-: Cartel de Obra de 3x2: En pesos por unidad  ($/u)

El contratista deberá colocar por su exclusiva cuenta y en el lugar que indique la Inspección, un letrero alusivo a la obra a realizar, cuyas dimensiones serán de 2,00 metros de alto por 3,00 metros de ancho, a una distancia mínima de 2,00 metros, sobre el nivel del terreno. Será de estructura de caño rectangular de 3”x3” , bastidor de 30x30 con la rigidez suficiente para su estabilidad y de cierre con lona con su tipografía y gráficos en vinilo impreso sobre alto impacto de 2 mm. El color, literatura e iluminación serán como indique la Inspección.
La medición del presente ítem se realizará según lo descripto anteriormente y la forma de pago del mismo será por unidad.

7.-PAVIMENTACION CON HORMIGON EN BARRIO CIRCULO I – II – IV  Y GREMIOS
Ítem 7.1, ) Preparación de la subrasante: En pesos por metro cuadrado ($/m2).
Este Ítem será compensación total, por la remoción y transporte del material existente en un espesor necesario para la conformación de la caja, en el ancho previsto del pavimento a ejecutar, por el escarificado del suelo en 0,10 m de espesor, cambio de suelo apto con aporte de material necesario para tal fin, compactación dando uniformidad de densidad, perfilado, restitución de niveles, transporte, ensayos, reparaciones de roturas de cañerías de la red y conexiones de agua, cloacas, gas. Este ítem incluye además la demolición, retiro de marcos, tapas, restitución a su nivel final, provisión de materiales a utilizar para la nivelación de marcos y tapas de boca de registro, cámaras de ventilación, braseros y otros. Desvío de tránsito, señalización diurna y nocturna, seguridad peatonal y vehicular, mantenimiento del sector y desvíos, habilitación de media calzada y/o clausura total de la misma y toda otra tarea previa o posterior que derive de la ejecución de este Ítem.
La preparación de la subrasante será en todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Vigentes (Anexo I-a)
El material producto de la excavación y de la nivelación deberá ser retirado del lugar de trabajo y transportado a donde indique la Inspección (hasta 10 km), dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de realizado los trabajos, caso contrario no se procederá a Certificar el presente ítem, ni los siguientes.

La medición del presente ítem se realizará según lo descripto anteriormente y la forma de pago del mismo será por metro cuadrado.

Ítem 7.2 ) Ejecución de subbase granular estabilizada (e min = 0,15 m) incluido material y transporte: En pesos por metro cubico ($/m3). 

Este ítem será compensación total por todo movimiento de suelo necesario para la preparación de la mezcla granular de suelo seleccionado, provisión y transporte de materiales, distribución, riego, perfilado y compactación de la misma. Se incluye en este ítem toda reparación de roturas de cañerías, desvíos de tránsito, ensayos, seguridad vehicular y peatonal, señalización diurna y nocturna, mantenimiento del sector, y toda otra tarea previa o posterior que derive de la ejecución de este ítem. 

El espesor de la base será como mínimo de 15cm compactado, pudiendo la Inspección modificar este espesor en función de las necesidades de cada calzada.

La medición de la sub base granular será por metros cúbicos compactados.

La ejecución de la sub base estabilizada granular será en todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Vigentes (Anexo II y III)
La medición del presente ítem se realizará según lo descripto anteriormente y la forma de pago del mismo será por metro cubico.

Ítem 7.3 ) Ejecución de subbase granular estabilizada (e min = 0,20 m) incluido material y transporte: En pesos por metro cubico ($/m3). 

Este ítem será compensación total por todo movimiento de suelo necesario para la preparación de la mezcla granular de suelo seleccionado, provisión y transporte de materiales, distribución, riego, perfilado y compactación de la misma. Se incluye en este ítem toda reparación de roturas de cañerías, desvíos de tránsito, ensayos, seguridad vehicular y peatonal, señalización diurna y nocturna, mantenimiento del sector, y toda otra tarea previa o posterior que derive de la ejecución de este ítem. 

El espesor de la base será como mínimo de 20 cm compactado, pudiendo la Inspección modificar este espesor en función de las necesidades de cada calzada.

La medición de la sub base granular será por metros cúbicos compactados.

La ejecución de la sub base estabilizada granular será en todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Vigentes (Anexo II y III)
La medición del presente ítem se realizará según lo descripto anteriormente y la forma de pago del mismo será por metro cubico.

Ítem 7.4) Ejecución de pavimento de hormigón simple de 0,20 m. de espesor (incluido material y transporte, con cordón cuneta integral donde fuera necesario): En pesos por metro cuadrado ($/m2).
Los trabajos se pagarán por metro cuadrado (m²), medido en proyección horizontal, y será compensación total por la preparación de la superficie a cubrir, riego de la base, colocación y nivelación de moldes, provisión y colocación de pasadores y/o barras de unión según correspondan, provisión, carga, transporte, colado, vibrado y curado del hormigón para la construcción de las calzadas incluyendo cordones cunetas integrales, la losa de hormigón tendrá un espesor de 0,20 m. en los lugares previstos en el proyecto e indicados por la Inspección, sellado de juntas, relleno de trascordón, reparación de veredas afectadas, corrección de los defectos constructivos, ensayos, señalización diurna y nocturna, seguridad peatonal y vehicular, desvíos y por toda otra tarea previa a su ejecución o posterior a la misma que derive de la ejecución de este Ítem.

La ejecución de pavimento de hormigón se realizará de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Vigentes (Anexo VI-VI-a)
Sellado de juntas: El sellado de las juntas deberá realizarse con material bituminoso o siliconas, según se especifica en el ANEXO Nº VI-a en los puntos 3.3.5 y 3.3.6; previo a la colocación de las siliconas en la junta se deberá realizar un lavado con agua a presión, arenado y soplado con aire comprimido a una presión mayor a 6 kg/cm2.

Curado del hormigón: Se deberá realizar exclusivamente con productos normalizados, tipo Antisol o similar o bien con una película de polietileno de 50 
Al terminar los trabajos de pavimentación y después de la ejecución del cordón se deberá rellenar y compactar el tras-cordón en toda su longitud y reparar las veredas afectadas según sea el caso. 

Deberán prever futuras rampas, disminuyendo la altura del cordón, destinadas a facilitar la transitabilidad de personas  con dificultades de locomoción en toda obra de cordón cuneta o pavimento, según la normativa que fija la Ordenanza Nº 6680/93 y la Ordenanza Nº 7741/97.

Cordón No integral: En el hormigón fresco de la losa y en toda la longitud donde se construirá el cordón de hormigón se colocara una figura en V de hierro torsionado del 6 cada 30 cm, posteriormente se colocara un hierro torsionado del 8 como armadura longitudinal del cordón de hormigón. La superficie de contacto entre losa del pavimento y cordón de hormigón debe curarse sin aditivos, y quedar rugosa para mejor adherencia del mismo, asimismo se colocara un adhesivo apto y que actuara como puente de adherencia entre superficie cementicea endurecida de la losa  y superficie cementicea fresca del cordón. 
La medición del presente ítem se realizará según lo descripto anteriormente y la forma de pago del mismo será por metro cuadrado.

Tareas previas 

Para el caso de avenidas con platabandas central se deberá dejar un caño PVC de 110 que se unan a dos cámaras con tapa construidas convenientemente ubicados y en cantidad suficiente para futuras instalaciones de Alumbrado público. La ubicación, dimensiones, materiales deberán ser aprobados por el Programa de Electricidad de la Municipalidad de Salta. Todos los trabajos serán por cuenta de la contratista, como asi también materiales, mano de obra y equipo necesario.

Ítem 7.5.-) Ejecución de Hormigón simple para cordón cuneta de e= 0,15m de espesor (1,15 m de desarrollo): En pesos por metro lineal ($/m).
Esta tarea será compensación total por la provisión, transporte de material, nivelación de la base, colocación y nivelación de moldes, colocación de pasadores y/o barras de unión, provisión, carga, transporte, colado,  vibrado y curado del hormigón, ejecución y sellado de juntas con material apto, en los lugares donde indique la Inspección, relleno de tras cordón, corrección de los defectos constructivos, ensayos, señalización, seguridad peatonal y vehicular, desvíos y por toda otra tarea previa a su ejecución o posterior a la misma que derive de la ejecución del cordón cuneta.

Deberá preveerse el rebaje del cordón para futura construcción de rampas de ascenso, destinadas a facilitar la transitabilidad de personas en sillas de ruedas o con dificultades de locomoción, convenientemente ubicadas, en toda obra de cordón cuneta, según la normativa que fija la Ordenanza Nº 6680/93 y la Ordenanza Nº 7741/97. 
La ejecución de pavimento de hormigón se realizará de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Vigentes (Anexo VI-VI-a)
La medición del presente ítem se realizará según lo descripto anteriormente y la forma de pago del mismo será por metro lineal.

Ítem 7.6.-) Ejecución de badenes de hormigón e= 0,15 m de espesor: En pesos por metro cuadrado ($/m2). 

Los trabajos se pagarán por metro cuadrado (m²), medido en proyección horizontal, y será compensación total por la provisión, transporte de material, colocación y nivelación de moldes, colocación de pasadores y/o barras de unión, provisión, carga, transporte, colado, vibrado y curado del hormigón, ejecución y sellado de juntas con material apto, en los lugares donde indique la Inspección, corrección de los defectos constructivos, ensayos, señalización, seguridad peatonal y vehicular, desvíos y por toda otra tarea previa a su ejecución o posterior a la misma que derive de este Ítem.

La ejecución de pavimento de hormigón se realizará de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Vigentes (Anexo VI-VI-a)
La medición del presente ítem se realizará según lo descripto anteriormente y la forma de pago del mismo será por metro cuadrado.

Ítem 7.7.-) Cambio de conexiones domiciliarias de agua: En pesos por unidad ($/u). 

Este ítem será compensación total por la provisión de materiales aprobados por normas vigentes, excavación, recambio de conexiones domiciliarias de agua que se encuentre deteriorada o que no cumplan con la reglamentación vigente, con materiales aprobados, tapado, compactación mecánica de la zanja, incluye gestión y aprobación de los trabajos realizados ante el Organismo concesionario del servicio y de toda otra tarea necesaria y que la Inspección indique, corrección de los defectos constructivos, ensayos, señalización diurna y nocturna, seguridad peatonal y vehicular, desvíos y por toda otra tarea previa a su ejecución o posterior a la misma que derive de la ejecución de este Ítem.

La medición del presente ítem se realizará según lo descripto anteriormente y la forma de pago del mismo será por unidad.

Ítem 7.8.-.-) Cambio conexión domiciliaria de cloaca: En pesos por unidad ($/u). 

Este ítem será compensación total por la provisión de materiales aprobados por normas vigentes, excavación, cambio de la conexión domiciliaria de cloaca que se encuentre deteriorada o que no cumplan con la reglamentación vigente, con materiales aprobados, tapado, compactado mecánico de la zanjaron equipo adecuado, incluye gestión y aprobación de los trabajos realizados ante el Organismo concesionario del servicio y de toda otra tarea necesaria y que la 

Inspección indique, corrección de los defectos constructivos, ensayos, señalización diurna y nocturna, seguridad peatonal y vehicular, desvíos y por toda otra tarea previa a su ejecución o posterior a la misma que derive de la ejecución de este ítem.-
La medición del presente ítem se realizará según lo descripto anteriormente y la forma de pago del mismo será por unidad.
Ítem 7.9.-.-: Cartel de Obra de 3x2: En pesos por unidad  ($/u)

El contratista deberá colocar por su exclusiva cuenta y en el lugar que indique la Inspección, un letrero alusivo a la obra a realizar, cuyas dimensiones serán de 2,00 metros de alto por 3,00 metros de ancho, a una distancia mínima de 2,00 metros, sobre el nivel del terreno. Será de estructura de caño rectangular de 3”x3” , bastidor de 30x30 con la rigidez suficiente para su estabilidad y de cierre con lona con su tipografía y gráficos en vinilo impreso sobre alto impacto de 2 mm. El color, literatura e iluminación serán como indique la Inspección.
La medición del presente ítem se realizará según lo descripto anteriormente y la forma de pago del mismo será por unidad.
EQUIPO MÍNIMO:

El equipo mínimo necesario para realizar los trabajos previstos en el presente pliego serán: 

Motoniveladora 180 HP




1 

Camión volquete 140 HP




3
Camión regador 120HP 




1

Pala Cargadora 140 HP




1 

Rodillo neumático autopropulsado 70HP

1

Vibrocompactador autopropulsado
120 Hp
1 

Camión motohormigonero 170 HP- 6m3

2 

Planta dosificadora de Hormigón


1 

Vibrador de aguja 




2 

Aserradora de juntas




1

Regla vibradora





2
Fusor de asfalto para sellado de junta 


1

Moldes p/cordón y herramientas 


cantidad necesaria s/Plan de Trabajo.

El equipo y demás implementos usados para dichos trabajos deberán ser especificados por el proponente.
Si durante el desarrollo de los trabajos se observaren deficiencias o mal funcionamiento de los equipos, éstos deberán ser reemplazados en forma inmediata.

Los equipos solicitados deberán estar en buen estado de funcionamiento y su antigüedad deberá ser inferior a los 10 años.
El Contratista arbitrará todos los medios para garantizar la continuidad de los trabajos asignados, asegurando ante cualquier eventualidad (por roturas o cualquier otra causa) que origine el retiro del equipo (y/o del accesorio que esté en uso) del lugar de trabajo, su reposición por otro, de idénticas características y estado, en el menor tiempo posible. 
Si el equipo contratado (y/o el accesorio que esté en uso) sufriere roturas que le impidan continuar trabajando por más de CINCO (5) DÍAS, la Municipalidad se reserva el derecho de rescindir el Contrato y efectuar su reemplazo, más la acción por los daños que se pudieren ocasionar.- 

SISTEMA DE CONTRATACION:

Licitación Pública 

PLAZO DE GARANTIA:

Para la presente obra se establece un Plazo de Garantía de 1 (un) año a partir del Acta de Recepción Provisoria.

PLAZO DE EJECUCION:

Se establece un plazo de ejecución de 240 (Doscientos Cuarenta) días corridos contados a partir de la fecha del Acta de Inicio de Obra.

PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto oficial de la presente obra asciende a la suma de $ 105.780.370,87 (Ciento Cinco Millones Setecientos Ochenta Mil Trescientos Setenta con 87/100)
Mes Base: Agosto /2020

PROVISION DE UTILES:

Se efectuará la siguiente provisión de útiles para la Subsecretaria de Renovación Urbana y Programa de proyectos de Infraestructura Vial, al momento del inicio de la presente obra:

2 (Dos) Notebook I7 – con las siguientes características:

Procesador: 10ma generación Intel Core is- 1035G1 (6M Cache, 1,00Ghz, Cares. 4, threads:8) o superior.

Sistema: Windows 10 Home 64; 

Memoria 8Gb. DDR4 3200MHz PC4 – 25600 SDRAM SODIMM o superior.
Almacenamiento: 512GB SSD (Solid State Drive)
Tarjeta Grafica: Intel® UHD Graphics para procesadores Intel®10ma Gen
3 (Tres) Computadoras con las siguientes características:

Microprocesador socket 1155 Intel Core I7 o superior.

Placa madre socket 1155 con chipset Intel H61 o superior.

Memoria DDR3 1333Mhrz de 16Gb o superior.

Disco rígido SATA II  de 1 Tb o superior.
Gabinete ATX de doble cooler con fuente ATX de 24+4 pines de 500W
Monitor LCD 23.5”

Teclado y mouse USB 

Se requiere instalación de sistema operativo Windows, y los programas Office y AutoCad, todos en su última versión y con licencia correspondiente.

Y los siguientes útiles para la Inspección
4(cuatro) resmas de papel A4 de 80gr

4 (cuatro) biblioratos tamaño oficio.

2 (dos) cuadernos.

4 (dos) bolígrafos.

ANTECEDENTES DE OBRA:

Se requiere antecedentes de obras similares de la contratista, con certificación de los organismos comitentes correspondientes.

REPRESENTANTE TECNICO DEL CONTRATISTA. 

Deberá poseer título de Ingeniero Civil, Vial o en Construcciones, con incumbencia en la materia, matriculado en el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines de la Provincia de Salta, de acuerdo a la ley que rige el ejercicio de la profesión. 

Estará a cargo de la ejecución de los trabajos y será el único autorizado para tratar con la Inspección los problemas técnicos que se presentaren.

DESVIOS VEHICULARES Y PEATONALES

Los desvíos deberán ser señalizados, lo que se hará a plena satisfacción de la Inspección, asegurándose su eficiencia en todas las advertencias para orientar y guiar el tránsito, tanto de día como de noche, para lo cual en este último caso serán absolutamente obligatorias las señales luminosas.

El Contratista será el único responsable de los accidentes que se produzcan en el área afectada por la obra.

Todas estas condiciones serán obligatorias y de carácter permanente mientras dure la ejecución de la obra.

Los carteles en lo que respecta a color, literatura, gráficos e iluminación se indicarán en los croquis provistos por la Inspección, una vez finalizada la obra los carteles quedarán en poder de la Municipalidad.

Todos los elementos destinados a cumplimentar las exigencias precedentes sobre señalizaciones, serán a exclusivo cargo del Contratista.

LETREROS DE OBRAS.

El Contratista deberá colocar por su exclusiva cuenta y en el lugar que indique la Inspección, un letrero alusivo a la obra a realizar, cuyas dimensiones serán de 2,0 metros de alto por 3 metros de ancho, a una distancia mínima de un 1,5 metros, sobre el nivel del terreno. Color, literatura e iluminación se indicarán en el plano correspondiente a la firma del Contrato.

RETIRO DEL MATERIAL EXTRAIDO.

El Contratista queda obligado a retirar de la zona de trabajo el material resultante de la excavación, demolición y limpieza de juntas, de acuerdo a las especificaciones y disposiciones de la Inspección. Estos trabajos serán de exclusiva cuenta del Contratista, como así también  su transporte hasta el lugar que indique la Inspección, considerándose que el costo de esta operación estará incluido en el precio del Ítem, hasta una distancia de diez (10) Km.

INSTRUMENTAL.

Se establece como instrumental mínimo a mantener siempre en obra, el siguiente:

1 (un ) nivel sencillo 

1 (una) mira telescópica 

1 (una) ruleta de 50 metros 

2 (dos) Cono de Abrams para control de asentamiento de hormigón. 

10 (diez) Moldes para probetas de Hormigón. Libretas de campaña 

Útiles Papeles Calculadora 

y todo otro elemento necesario que indique la Inspección.

ROTURAS EN LAS REDES Y CONEXIONES DE SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista deberá comunicar a la Inspección la existencia de desperfectos, pérdidas o roturas en las redes y conexiones de agua, cloaca, gas, electricidad, existentes en el sector de trabajo, siendo obligación de la Empresa solicitar a los Organismos pertinentes su reparación y/o reposición de los mismos, verificando su cumplimiento previo a la ejecución de los trabajos.

En caso de producirse una rotura o desperfecto de instalaciones existentes durante la ejecución de los trabajos, la Contratista deberá proceder a su inmediato arreglo o gestionar ante el organismo correspondiente su reparación a exclusivo costo de la Contratista.

PROVISION DE MOVILIDAD.

Para la presente obra se requiere la provisión de 1(un) auto cinco puertas, motor diesel 1.2 en adelante, con aire acondicionado, dirección hidráulica, Modelo 2017 en adelante. 
Asimismo, la empresa contratista tendrá a su exclusivo cargo los gastos de combustibles, lubricantes, seguros y service de las mismas, no se requiere chofer provisto por parte de la empresa. 

La provisión de movilidad finalizara con la Recepción Provisoria de la Obra. 
Si la movilidad debe retirarse de la Obra por reparaciones o tareas de mantenimiento, El Contratista proveerá en su reemplazo, y mientras dure la ausencia de aquella, una movilidad de las mismas características. -
INDUMENTARIA Y CARTELERIA:  

La contratista deberá proveer a todo el personal afectado a la obra la indumentaria detallada a continuación: casco protector amarillo y pecheras color naranja flúor, con estampado textil y tinta sintética con la leyenda a definir por la Secretaria de Servicios Públicos y Ambiente y su correspondiente logo o según indique la Inspección. 
Como así también deberá proveer todos los carteles de "Peligro" y "Precaución" de plástico corrugado de 67 cm x 49 cm x 0,3 cm a colocar en la obra que se trate, deberán estar impresos con tinta vinílica sintética la misma la leyenda y su correspondiente logo. 
NORMAS VIGENTES: 

Para la presente obra rige la Ordenanza N° 7.008/93 que adhiere la Ley Nº 6838 de Contrataciones de la Provincia de Salta y el Decreto Reglamentario Municipal Nº 931/96 y sus modificatorios. 

1) Especificaciones Técnicas para la Reparación de Pavimento de Hormigón ANEXOVII.

2) Especificaciones Técnicas para la preparación de la subrasante. Anexo I-a.

3) Especificaciones Técnicas para la construcción de Bases y Sub-bases ANEXO II.

4) Especificaciones Técnicas para la Compactación de Suelos - ANEXO III.

5) Especificaciones Técnicas para la construcción de Pavimento de hormigón. AnexoVI–VI-a.

Toda otra especificación técnica que no estuviere contemplada en los mismos se regirá por el Pliego General de Especificaciones Técnicas más usuales de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV-Edición 1998), Especificaciones Técnicas Complementarias, Norma de Ensayos de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV-Edición 1998), y por la Guía de Señalización Transitoria de Obras y Desvíos (Ley Nº 24.449 - Decreto reglamentario Nº 779/95).
MUNICIPALIDA DE LA CIUDAD DE SALTA

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y AMBIENTE 

MEMORIA TECNICA

ANEXO I

PLANILLA RESUMEN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

_____________________________________________________________________________

ITEM Nº                                        DESCRIPCION                                 UNIDAD

_____________________________________________________________________________

a - MATERIALES







$ /

b - MANO DE OBRA






$ /

c - EQUIPO








$ /











_______________

d - COSTO DIRECTO ( a + b + c)





$ /

e - GASTOS GENERALES ( %  de d)




$ /

f -  BENEFICIO ( %  de d)






$ /











_______________

g - COSTO TOTAL (  d + e + f)





$ /

h - COSTO IMPOSITIVO






$ /

   - TASA DE ACTIV. VARIAS ( % de g)




$ /

-   I.V.A. ( % de g)







$ /











_______________

i -  PRECIO UNITARIO TOTAL (g + h)




$ /

El llenado del presente formulario lo es en carácter de Declaración Jurada

MEMORIA TECNICA

ANEXO II

FORMULARIO DE OBRAS EJECUTADAS

1. Empresa.......................................................................... Obra Nº..................................

2. Consorcio..........................................................................................................................

3. Ciudad o Provincia............................................................................................................

4. Comitente.........................................................Dirección.................................................

5. BREVE DESCRIPCION DE LAS OBRAS:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. PLAZO CONTRACTUAL ORIGINAL DE EJECUCION...............(EN MESES CORRIDOS)

7. FECHA DE INICIACION...............................................................................................

8. FECHA DE TERMINACION.........................................................................................

9. PLAZO REAL DE EJECUCION DE LA OBRA............................(EN MESES CORRIDOS)

10. POR CIENTO (%) DE PARTICIPACION EN CASO DE HABERSE EJECUTADO EN CONSORCIO:..................%

11. MONTO DE CONTRATO A MES BASICO:                             $...............................

MES BASICO:                





..................................

12. ANTIGÜEDAD DE LA EMPRESA....................................................................AÑOS

El llenado del presente formulario lo es en carácter de Declaración Jurada

ANEXO III - A

RESUMEN DE EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA A AFECTAR A OBRA
	EQUIPO


	
	
	
	
	

	MARCA


	
	
	
	
	

	MODELO


	
	
	
	
	

	SERIE
	
	
	
	
	

	AÑO
	
	
	
	
	

	POTENCIA


	
	
	
	
	

	CAPACIDAD


	
	
	
	
	

	HORAS 

TRABAJADAS


	
	
	
	
	

	                B
	
	
	
	
	

	ESTADO        R
	
	
	
	
	

	M
	
	
	
	
	

	LUGAR EN QUE SE ENCUENTRA


	
	
	
	
	

	OBSERVACIONES


	
	
	
	
	


El llenado del presente formulario lo es en carácter de Declaración Jurada

ANEXO III- B

RESUMEN DE EQUIPOS A ALQUILAR Y/O COMPRAR PARA AFECTAR A LA OBRA
	EQUIPO


	
	
	
	
	

	MARCA


	
	
	
	
	

	MODELO


	
	
	
	
	

	SERIE
	
	
	
	
	

	AÑO
	
	
	
	
	

	POTENCIA


	
	
	
	
	

	CAPACIDAD


	
	
	
	
	

	HORAS 

TRABAJADAS


	
	
	
	
	

	                B
	
	
	
	
	

	ESTADO        R
	
	
	
	
	

	M
	
	
	
	
	

	LUGAR EN QUE SE ENCUENTRA


	
	
	
	
	

	OBSERVACIONES


	
	
	
	
	


El llenado del presente formulario lo es en carácter de Declaración Jurada

B° 17 de Octubre





B° Primera Junta- Justicia





Just





Avda. Espinoza





B° Circulo I-II-IV y Los Gremios





B° J. M. de Rosas





B° La Unión
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